
Budowa kabla:
1 - Włókna światłowodowe
2 - Żel hydrofobowy
3 - Włókna aramidowe
4 - Centralna tuba
5 - Powłoka zewnętrzna TPU

Tabela 1. Dane główne

Kable światłowodowe FIBERHOME microADSS F-TPU.02-
12J to przewody samonośne o lekkiej, jednotubowej
konstrukcji i małej średnicy (3 – 3.6 mm). Powłoka została
wykonana z tworzywa sztucznego TPU (termoplastyczny
poliuretan) całkowicie dielektrycznego, odpornego na
pękanie, rozrywanie, promienie UV oraz niepochłaniającego
wilgoci,. Włókna aramidowe wzmacniają właściwości
mechaniczne i stanowią element nośny w instalacjach
napowietrznych. Ścisła tuba pełni dodatkową funkcję ochronną
włókien światłowodowych. Zastosowany typ włókna G.657A2
jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi włóknami
G.652D, a minimalny promień gięcia dla włókna to zaledwie
7.5 mm.

 Sieci napowietrzne 
 Kanalizacja teletechniczna

Kable światłowodowe FIBERHOME microADSS 1-12J, G.657A2, czarny, średnica 3-3.6 mm, TPU
F-TPU.02-12J

Kod produktu Rodzaj włókna Ilość włókien Średnica kabla [mm] Waga [kg/km]

F-TPU.01 G.657A2 1 3 9

F-TPU.02 G.657A2 2 3 9

F-TPU.04 G.657A2 4 3.3 10

F-TPU.08 G.657A2 8 3.6 12

F-TPU.12 G.657A2 12 3.6 12
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Budowa kabla (przykład dla 8J)



Kable światłowodowe FIBERHOME microADSS 1-12J, G.657A2, czarny, średnica 3-3.6 mm, TPU
F-TPU.02-12J

Norma 1J 2J 4J 8J 12J

Wytrzymałość na rozciąganie [N] IEC 60794-1-2-E1 1000

Wytrzymałość na zgniatanie [N/10 cm] IEC 60794-1-2-E3 500

Wytrzymałość na skręcanie [N] IEC 60794-1-2-E7 30 (5 cykli, +/-180°)

Minimalny promień gięcia przewodu [mm] IEC 60794-1-2-E11 30 33 36

Temperatura pracy [°C] IEC 60794-1-2-F1 -30~+60

Tabela 2. Parametry wytrzymałościowe

Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kolor Czerwony Zielony Niebieski Biały Fioletowy Pomarańczowy Szary Żółty Brązowy Różowy Czarny Błękitny

Tabela 3. Identyfikacja kolorów włókien światłowodowych


