
  

Kable MultiMode E-OM3.02-24G, LSOH, OM3, średnica 6 mm

Powłoka LSOH (aqua)
Małe średnice
Odporność na promieniowanie UV
Włókna światłowodowe OM3 50/125 μm
 
Wzmocnienie włóknami szklanymi
Jednotubowa konstrukcja

Zastosowanie:
Wewnątrz obiektu        Kanalizacja        Instalacje doziemne        CATV        FTTx 

Tab 1. Kable MultiMode OM3 2-24G, LSOH
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1 - Powłoka LSOH, 2 - Włókna szklane, 3 - Włókna światłowodowe OM3, 4 - Tuba z włóknami

BUDOWA KABLI 2-24G (przykład dla 8G)

Wytrzymałość na rozciąganie: 1500 N 
Wytrzymałość na zgniatanie: 1500 N/100 mm
Temperatura eksploatacji: -30°C÷70°C 
Temperatura instalacji: -20°C÷60°C
Minimalny promień gięcia przewodu: 60 mm

www.falesia.euOdporność na UV

Kable światłowodowe
(kable multimode)  
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Kod produktu Ilość włókien Średnica kabla 
[mm]

Średnica tuby 
[mm] Rodzaj włókna Waga [kg/km]

E-OM3-02G 2 6 2.4 OM3 40

E-OM3-04G 4 6 2.4 OM3 40

E-OM3-08G 8 6 2.4 OM3 40

E-OM3-12G 12 6 2.4 OM3 40

E-OM3-24G 24 6 2.4 OM3 40


