
Odporność na UV
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Kod produktu Wymiar całkowity 
[mm]

Wymiary ramki na 
kabel [mm]

Średnica otworów 
pod montaż [mm] Otwór centralny Waga [kg]

AL300 300x300 60x80 ø10 M6 0.6

AL400 400x400 60x80 ø10 M6 0.72

AL450 450x450 60x80 ø10 M6 0.9

AL500 500x500 60x80 ø10 M6 1

AL600 600x600 100x100 ø10 M6 1.1

AL700 700x700 100x100 ø10 M6 1.2

Stelaże zapasu kabla, 300-700 mm
AL300-700

Stelaże zapasu kabli światłowodowych serii AL300-700 prze-
znaczone są do gromadzenia i porządkowania zapasu kabla 
liniowego o różnych średnicach. Stelaże gwarantują funkcjonal-
ność oraz prawidłowy promień gięcia kabla. Stosuje się je w 
kablowaniach, studzienkach oraz na słupach telekomunikacyj-
nych. Wykonane są ze stopów aluminium. 

www.falesia.eu

Zastosowanie:
Słupy telekomunikacyjne
Studzieknki kanalizacyjne 

Materiał: aluminium
Wymiary płaskownika: 30x5 mm
Otwór środkowy gwintowany
Odporność na warunki atmosferyczne
Odporność na promieniowanie UV


