
Tab 1. Dane techniczne taśm ostrzegawczych

Taśmy ostrzegawcze z napisem „UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”

2. Kable kanalizacyjne2. Kable kanalizacyjne
Narzędzia

(taśmy ostrzegawcze)  
falesiasystemyfalesiasystemy

www.falesia.euOdporność na UV

Zastosowanie:
Przy budowie sieci oraz linii telekomunikacyjnych                  Do ostrzegania o zakopanym ciągu rur

Taśmy ostrzegawcze
Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne
Wykonanie: polietylen
Kolor: pomarańczowy
Wysoka wytrzymałość mechaniczna 
Odporność na działanie kwasów, alkoholi, benzyny
Odporność na działanie roztworu soli, ługów 
Odporności na działanie agresywnych 
czynników glebowych
Element lokalizacyjny: stal kwasoodporna
 

*Nadruk: „UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” 
**Element lokalizacyjny dla taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej: stal kwasoodporna, szerokość 10 cm, grubość 0.1 mm
- Standardowe długości taśm: 250/500 metrów. Na zamówienie możliwość wykonania każdej długości. 
- Taśmy wykonane zgodnie z normami:
   - PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych.
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Kod produktu Szerokość [cm] Grubość [mm] Rodzaj Nadruk

TAŚMA Z NAPISEM 10CM 10 0.1 Ostrzegawcza *

TAŚMA Z NAPISEM 15CM 15 0.1 Ostrzegawcza *

TAŚMA Z NAPISEM 20CM 20 0.1 Ostrzegawcza *

TAŚMA Z NAPISEM 25CM 25 0.1 Ostrzegawcza *

TAŚMA.10CM.Z METALEM** 10 0.1 Ostrzegawczo - lokalizacyjna *


