Kabel swiattowodowy TELCOLINE 2J DUCT, jednotubowy, Srednica 5.0 mm, G.652D
U-DT-UT.2J-2

PRZEKROJ

Budowa:

1 - Wiékna swiatfowodowe G.652D (x2)

2 — Zel hydrofobowy
3 - Luzna tuba
4 — Wiékna aramidowe

5 — Prety FRP (polimer zbrojony wiéknami)

6 — Powfoka HDPE

Wiasciwosci mechaniczne

Norma IEC

Kabel swiattowodowy TELCOLINE 2J DUCT to
przewod o jednotubowej konstrukcji, wzmocniony
wiéknami aramidowymi oraz dwoma pretami FPR
zatopionymi w warstwie zewnetrznej. Zastosowane
zostaty japonskie widkna $swiattowodowe Sumitomo
G.652D o obnizonym wptywie dziatania jonéw —OH
(Zero Water Peak). Kabel jest catkowicie
dielektryczny, charakteryzujacy sie duza
wytrzymatoscia na skrecanie i przecigganie.
Dodatkowo w tubie znajduje sie zel hydrofobowy
zabezpieczajagcy widkna przed wibracjami i wilgocia.
Powiloka zewnetrzna wykonana z polietylenu HDPE
cechujgcego sie wysoka odpornoscia na czynniki
chemiczne oraz wysokie temperatury (do 80°C).
Kabel Telcoline 2J Duct zastosujemy w
teletechnicznych instalacjach kanalizacyjnych
metoda pneumatyczng (wdmuchiwanie kabla) oraz
mechaniczng (zacigganie). Jest to przewéd, ktéry
moze zosta¢ wykorzystany rowniez do instalacji
napowietrznych na przestach do 60 metréw.

<60 m

4 Gdzie zastosujemy?: !

- Pierwotna i wtérna kanalizacja
teletechniczna

= - Instalacje napowietrzne

Instalacyjna sita naciggu (max) IEC 794-1-E1 1000N (600 N dtugotrwata)
Odpornos¢ na zgniatanie IEC 794 -1-E3 1000N (100x100 mm) przez 60 sekund
Odpornos¢ na uderzenie IEC 794 -1-E4 10 uderzen, 2 Nm
Odpornos¢ na zginanie IEC 794-1-E11 10 [cykli(15xD)]
Odpornos¢ na skrecanie IEC 794-1-E7 <1000 cykli 360°
Odpornos¢ na UV - TAK

Odpornos¢ na wnikanie H20 IEC 794-1-F5B TAK

Odpornos¢ na sScieranie IEC 794-1-E2 TAK
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Kabel swiattowodowy TELCOLINE 2J DUCT, jednotubowy, Srednica 5.0 mm, G.652D

Parametry wiokna swiattowodowego G.652D

Parametr Wartosé

Dtugosc¢ fali 1310 nm
Zakres wartosci nominalnych 8,6-9,5 um
Srednica plaszcza 125+ 0,1 um
Decentrycznos¢ rdzenia 0,6 um
Niekotowos¢ rdzenia 1,0%
Dlugosc¢ fali odciecia 1260 nm
Odpornos¢ mechaniczna 0,69 MPa
Wspétczynnik dyspersji Min. 1300 nm
chromatycznej Max. 1324 nm
Ttumiennosé jednostkowa (max. dla
1310 — 1625 nm) T LT

M 20 sekcji
\;V“:Bolczynmk Q 0,01%

PMDQ 0,5ps\Nkm
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